
КАЛИБРАТОР АКУСТИЧЕСКИЙ

ЗАШИТА-К

Руководство по эксплуатации



Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание калибратора
акустического Зашита-К, далее – калибратор, принцип действия, а также технические
данные и другие указания, необходимые для правильной его эксплуатации.



1. Описание и работа изделия.

1.1. Назначение изделия.

1.1.1. Калибратор предназначен для акустической калибровки шумомеров и другой
звукоизмерительной аппаратуры, с микрофонами 1” и ½”. Для работы с микрофонами ½”
используется переходник из комплекта поставки.

1.2. Технические характеристики.

1.2.1. Калибровочный акустический сигнал: тональный.
1.2.2. Номинальная частота калибровочного сигнала: 1000 Гц.
1.2.3. Номинальные уровни калибровочного сигнала: 94 дБ и 114 дБ относительно
20 мкПа.
1.2.4. Нормальные условия окружающей среды: температура 23◦С, давление 101,3 кПа,
влажность 50 %.
1.2.5. Основная погрешность уровней калибровочного сигнала при нормальных условиях:
±0,4 дБ.
1.2.6. Основная погрешность частоты калибровочного сигнала при нормальных условиях
±2 %.
1.2.7. Суммарное нелинейное искажение калибровочного сигнала при нормальных
условиях ±3 %.
1.2.8. Время установления уровня калибровочного сигнала 30 с.
1.2.9. Рабочие условия эксплуатации калибратора: температура от -5◦С до +40◦С,
относительная влажность от 20 % до 90 % (без конденсации), давление от 65 кПа до
108 кПа.
1.2.10. Время работы от батареи при нормальных условиях 30 часов.
1.2.11. Габаритные размеры 114х45х62 мм.
1.2.12. Вес с батареей 170 г.

1.3. Состав изделия.

1.3.1. Калибратор.
1.3.2. Переходник ½”.
1.3.3. Батарея питания.
1.3.4. Руководство по эксплуатации.
1.3.5. Свидетельство о калибровке.
1.3.6. Защитный чехол

1.4. Устройство и работа.

1.4.1. Калибратор выполнен в виде портативного прибора в пластиковом корпусе с
автономным батарейным питанием. На лицевой панели калибратора расположены органы
управления и контроля.  На нижней панели расположена крышка батарейного отсека. На
передней торцевой панели размещено входное отверстие калибровочной камеры для
подсоединения калибратора к микрофону. Для подсоединения к полудюймовому
микрофону используется переходник, установленный при поставке в рабочем положении.
1.4.2. Работа калибратора основана на создании номинального уровня звукового давления
в рабочем объеме калибровочной камеры с помощью установленного в ней излучателя.
Электрический сигнал на вход излучателя подается от генератора. Значение частоты
калибровочного сигнала 1000 Гц. При такой частоте калибровочного сигнала показание
шумомера не зависит от частотной коррекции шумомера. Уровень калибровочного
сигнала задается компонентами генератора в зависимости от положения переключателя
уровня. Стабилизация уровня осуществляется за счет обратной связи генератора и
контрольного микрофона, размещенного в калибровочной камере.
1.4.3. Управление работой калибратора осуществляется переключателем на лицевой
панели. Переключатель имеет 3 положения: ВЫКЛЮЧЕНО, 94 дБ, 114 дБ. В положении



ВЫКЛЮЧЕНО, калибратор обесточен. В положениях 94 дБ и 114 дБ – калибратор
включен, и уровень звукового давления калибровочного сигнала составляет 94 дБ и
114 дБ соответственно. О включенном положении сигнализирует контрольный
светодиод, расположенный на лицевой панели. Одновременно светодиод является
индикатором состояния батареи питания. При нормальном состоянии батареи питания
свечение светодиода зеленое, при разряде батареи – желтое. В последнем случае
использовать калибратор нельзя, т.к. параметры калибровочного сигнала могут не
соответствовать п. 1.2. Батарею следует заменить.

2. Эксплуатационные ограничения.

2.1. Замену батареи питания производить при выключенном калибраторе.
2.2. Запрещается разбирать калибратор, кроме крышки батарейного отсека.
2.3. Запрещается эксплуатировать калибратор в условиях, не соответствующих условиям
эксплуатации. Оберегать от ударов.
2.4. Соединение калибратора, переходника и микрофона проводить плавно, строго
соблюдая соосность. Не применять больших усилий.

3. Подготовка к использованию.

3.1. Извлечь калибратор из защитного чехла
3.2. Подключить батарею питания.
3.2.1. Отвинтить винт крепления крышки батарейного отсека
3.2.2. Подключить батарею к разъему в батарейном отсеке.
3.2.3. Закрыть крышку батарейного отсека и зафиксировать ее винтом.
3.3. Проверить работоспособность калибратора.
3.3.1. Перевести переключатель в положение 94 дБ.
3.3.2. Убедиться, что загорелся зеленый контрольный светодиод.
3.3.3. Убедиться на слух в наличие акустического сигнала в калибровочной камере.
3.3.4. Перевести переключатель в положение 114 дБ.
3.3.5. Убедиться, что контрольный светодиод продолжает светиться, уровень
акустического сигнала в калибровочной камере увеличился.
3.3.6. Калибратор работоспособен.
3.4. В случае невыполнения условий пп.3.3.2. - 3.3.5. проверить подключение батарей.
3.5. В случае желтого свечения контрольного светодиода - заменить батарею.

4. Использование калибратора.

4.1. Убедиться, что посадочное гнездо калибратора соответствует размеру микрофона
калибруемого прибора. При поставке переходник установлен в рабочее положение, т.е.
калибратор подготовлен к работе с микрофоном ½ дюйма. Для работы с микрофоном
1 дюйм переходник следует извлечь, потянув за кольцо, выступающее из корпуса
калибратора.
4.2. Калибровка проводится при нормальных условиях, п.1.2.4.
4.3. Калибровку следует проводить при установившемся режиме работы калибруемого
прибора в соответствие с его технической документацией.
4.4. Калибратор и калибруемый прибор должны располагаться горизонтально на
невибрирующей опоре, возможно дальше от посторонних источников шума, вибрации и
электромагнитных излучений.
4.5. Вставить микрофон в гнездо калибратора до упора. Соединение микрофона и
калибратора необходимо выполнять плавно, без рывков и значительных усилий, сохраняя
соосность гнезда калибратора и микрофона.
4.6. Не включая калибратор провести измерение уровня звукового давления фонового
шума.
4.7. Включить калибратор. Установить номинальный уровень акустического сигнала
калибратора Lk, соответствующий уровню, рекомендованному технической



документацией  калибруемого прибора. Убедиться, что установленный уровень
превышает фоновый не менее чем на 20 дБ.
4.8. Через 30 секунд после включения калибратора снять отсчет показания прибора Ls на
временной характеристике «медленно».
4.9. Вычислить отклонение Δ=Ls-Lk- Δk, где Lk – фактическое значение уровня
акустического сигнала калибратора, указанное в свидетельстве о калибровке для
номинального уровня Lk, Δk - поправка.
Для микрофонов ВМК205 и МК265 значение Δk равно 0,3 дБ.
4.10. Если отклонение по абсолютной величине не превышает 0,4 дБ, калибровку прибора
изменять не следует.
4.11. Если отклонение по абсолютной величине превышает 0,4 дБ, следует изменить
калибровку прибора способом, предусмотренным для этого в его технической
документации. При калибровке ШИ-01 по п. 4.4.7. РЭ значение Δk равно +0,3 дБ.
4.12. Отклонение, превышающее по абсолютной величине 1 дБ, обычно свидетельствует о
неисправности оборудования или ошибке, допущенной при проведении калибровки.
Ошибка может быть вызвана повышенной вибрацией или посторонним шумом в момент
калибровки, неудачным соединением микрофона и калибратора. В этом случае
калибровочное измерение следует повторить, тщательно соблюдая требования настоящего
раздела.
4.13. Рекомендуется проводить повторное калибровочное измерение. Результаты двух
последовательно проведенных измерений должны отличаться не более чем на 0,2 дБ. В
противном случае необходимо проверить работоспособность калибратора и калибруемого
прибора.
5. Техническое обслуживание калибратора.
5.1. Техническое обслуживание калибратора проводится с целью обеспечения нормальной
работы и сохранения параметров прибора в течение всего срока эксплуатации.
Техническое обслуживание прибора осуществляется после тщательного ознакомления с
настоящим руководством по эксплуатации.
5.2. Техническое обслуживание предусматривает:

а) удаление пыли и грязи с наружных поверхностей прибора – еженедельно;
б) проверка комплектности прибора – ежеквартально;
в) профилактические работы по п.5.3.

5.3. Виды и периодичность профилактических работ.
5.3.1. Профилактические работы проводится раз в квартал, а также после ремонта и
включают в себя:
а) внешний осмотр прибора;
б) состояние покрытия и надписей на БИ прибора;
в) исправность переключателя;
г) состояние резиновых уплотнений камеры калибратора и переходника;
д) контроль состояния батарейки;
6. Возможные неисправности и способы их устранения.
6.1.Наиболее вероятные неисправности прибора и способы их
устранения приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
Наименование
неисправности

Вероятная причина Способ устранения

1. При включении не
загорается световой
индикатор.

разряжена батарея; заменить батарею

2. При включении прибора
индикатор  сигнализирует о
разряде батареи.

разряжена батарея; заменить батарею;



В случае неисправностей, не предусмотренных в таблице 6.1., обращаться в отдел
обслуживания поставщика прибора.
7. Хранение и транспортирование.
7.1.Условия хранения прибора в упаковке предприятия-изготовителя должны
соответствовать условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69:

а) закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно
регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности
воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе;
б) температура окружающего воздуха при хранении прибора от -5 до +40С;
в) относительная влажность воздуха при температуре +25С до 98%.

7.2.Срок защиты прибора без переконсервации в упаковке предприятия-изготовителя
составляет 3 года в условиях хранения, указанных в п 7.1.
7.3.Сопроводительная документация в запаянном полиэтиленовом пакете должна быть
уложена в тару так, чтобы ее можно было извлечь, не нарушая влагонепроницаемой
укладки прибора.
7.4.Транспортирование прибора в упаковке предприятия-изготовителя может
производиться всеми видами транспорта на любые расстояния при условии обеспечения
сохранности прибора и защиты его от внешних атмосферных воздействий.
7.5.Расстановка и крепление в транспортных средствах ящика с
прибором должны обеспечивать его устойчивое положение, исключающее возможность
смещения ящика и удара о другие ящики, а также о стенки транспортных средств. Прибор
выдерживает транспортную тряску по проселочной дороге при доставке его грузовым
автомобилем на расстояние до 500 км.
7.6.Диапазон температур при транспортировании от минус 50С до +50С.
Относительная влажность 98% при температуре +35С.
8. Калибровка калибратора.
8.1.Калибровка калибратора проводится с применением Государственного первичного
эталона единицы звукового давления в воздушной среде ГЭТ 19-94 (находится в
ФГУП ВНИИФТРИ).
8.2.По результатам выдается сертификат о калибровке.
8.3.Рекомендуется проводить калибровку ежегодно.
9.  Гарантийное обязательство.
Производитель гарантирует, что калибратор акустический “Защита-К” заводской
номер _________________ годен к применению и соответствует техническим
характеристикам, указанным в настоящем руководстве.  Гарантийный срок эксплуатации
составляет 2 года  и исчисляется с даты выпуска.

Дата выпуска “___”_____________200_г.

Представитель ОТК __________________

Настоящая гарантия не распространяется на случаи повреждения прибора вследствие
неправильного обращения или несчастного случая.
Гарантия аннулируется в случае вскрытия пользователем прибора без согласия
производителя.


