
Просим прислать коммерческое предложение/счет на поставку логометров (указателей 
положения РПН)   производства   ООО   МНПП   «АНТРАКС»  

Модель      в количестве   шт., удовлетворяющих следующим 

требованиям: 

1. 
Место установки прибора (организация, энергетический объект установки и т.д.)  

2. Тип привода 

3. Количество положений привода 

4. 
Угол между ступенями для приводов с сельсин-датчиком 
или величину сопротивления датчика для приводов с 
резистивным датчиком 

5. Предполагаемый протокол (А/Б) сбора информации с УП 

6. Желательная скорость обмена с ПК по протоколу MODBUS 

8. Наличие аналогового выхода 

9. Наличие функции блокировки работы привода   да      нет  

10. 
Наличие релейного выхода (срабатывание реле во время 
переключения привода) 

  да     нет  

Наименование эксплуатирующей организации 

Сайт организации 

Контактная информация организации 

ФИО 

Должность 

E-mail

Тел.

Наличие Ethernet выхода (протокол по ГОСТ Р МЭК 
60870-5-104) (*только для УП 25)

  да     нет  7. 

mailto:sales@antraks.ru
mailto:mail@antraks.ru


12. 
Величина сопротивления проводов от привода к щиту или 
длину и тип кабеля (необходимо для полной настройки 
приборов при изготовлении) 

13. 

14. 

15. 

16. Цвет свечения индикаторов 

17. 
Дополнительная комплектация датчиком указателя 
положения привода РПН 

 да  нет 

Прочие 

18. Способ доставки   самовывоз  транспортная компания 

19. 

Дополнительная информация 

20. 

Откуда Вы узнали о нашей продукции? 

* - только для УП 25 в корпусе  Г. Для исполнения УП с Ethernet выходом в
типоразмерах Б, В, Д, Е срок изготовления заказа будет не менее 45-50
рабочих дней.

Примечание 1: Для исполнения УП в типе корпуса А – питание только 
переменное   220 В. 

Примечание 2: В случае некорректного заполнения опросного листа прибор 
настраивается в соответствии со стандартными заводскими настройками 

Поисковики и реклама в интернете

Выставки и конференции

Почтовая рассылка

СМИ и журналы       

Продолжение сотрудничества 

Из других источников

11. Тип корпуса 
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